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Т Е Х Н И Ч Е С К О Е      З А Д А Н И Е

на выполнение инженерно-геодезических изысканий 

	1
	Наименование объекта
	

	2
	Данные о местоположении объекта и границах площадки (площадок) строительства и (или) трассы (трасс) строительства
	

	3
	Идентификационные сведения об объекте (функциональное назначение, уровень ответственности зданий и сооружений)
	

	4
	Вид строительства (новое строительство, реконструкция, расширение, техническое перевооружение, капитальный ремонт)
	

	5
	Стадия проектирования
	

	6
	Сведения и данные о проектируемых объектах, габариты зданий и сооружений
	

	7
	 Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности данных и характеристик, получаемых при инженерных изысканиях
	- точность цифрового инженерно-топографичес-кого плана должна быть не ниже точности инженерно-топографического плана в графическом виде соответствующего масштаба;

- информация цифрового инженерно-топографиче-ского плана должна соответствовать действующим условным знакам для топографических планов;

- средняя квадратическая погрешность (СКП) определения координат пунктов опорных геодезических сетей относительно исходных пунктов не должна превышать 50 мм;

- СКП определения координат пунктов съемочной геодезической сети относительно пунктов опорной геодезической сети не должна превышать на незастроенной территории 0,10 м, на застроенной территории – 0,08 м;

- СКП определения высот пунктов съемочной геодезической сети относительно пунктов опорной геодезической сети (марок, реперов) не должна превышать 0,05 м;

- в качестве исходных пунктов, от которых создается опорная (съемочная) геодезическая сеть с использование спутниковых технологий, следует использовать не менее пяти исходных пунктов, имеющих координаты и отметки.

	8
	Система координат и высот
	Система координат – местная система координат Владимирской области (МСК-33).

Система высот – Балтийская, 1977 г.

	1
	2
	3


	9
	Порядок и требования к материалам и результатам инженерных изысканий (состав, сроки, порядок представления изыскательской продукции и форматы материалов в электронном виде)
	1. Технический отчет выдается в бумажном виде в 2-х экземплярах, в электронном виде- в формате pdf.
2. Топографический план выдается в электронном виде в формате dwg (AutoCAD). 

	10
	Сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях на площадке (трассе) строительства
	

	11
	Наименование и местонахождение застрой-щика и/или технического заказчика, фамилия, инициалы и номер телефона (факса), электронный адрес ответственного представителя.
	

	12
	Проектная организация,  ГИП, его адрес и телефон:  
	

	13
	Виды и объемы работ по площадке строительства:

	
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество

	14
	Топографическая съемка в масштабе 1:500 с сечением рельефа через 0,5 м
	га
	

	15
	Графические приложения с границами площадок и трасс: .

	
	

	
	

	
	

	16
	Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить инженерные изыскания:

	
	СП 47.13330.2016 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения"

	
	СНиП 11-02-96 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения"

	
	СП 11-104-97"Инженерно-геодезические изыскания для строительства"

	
	СП 11-104-97. Часть II. "Выполнение съемки подземных коммуникаций при инженерно-геодезических изысканиях для строительства"

	
	Постановление Правительства РФ от 19.01.2006 г. № 20 (ред. от 15.09.2020 г.) "Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства"

	
	ГОСТ Р 21.101-2020 "Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации"

	
	ГКИНП-02-033-82 "Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500", ГУГК, 1983 г.

	
	ГКИНП(ОНТА)-02-262-02 "Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS", ФСГиК, 2002 г.

	
	"Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500", ГУГК, 1989 г.

	
	ГКИНП(ГНТА) 17-195-99 "Инструкция по проведению технологической поверки геодезических приборов", ФСГиК, 1999 г.

	
	Правила закладки центров и реперов на пунктах геодезической и нивелирной сетей", ФСГиК, 1993 г.

	
	ГКИНП-17-004-99 "Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических, топографических и картографических работ", ФСГиК, 1999 г.

	
	ПТБ-88"Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах", ГУГК, 1991 г.


Задание составил:

